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PREVODOVKY S ELEKTROMOTORY

V technice pohont jsou velmi éasto pozadovany nizké hnaci otacky. Nejcastéji pouziva-
nymi trojfazovymi motory nelze téchto nizkych otacek docilit. S témito motory, které maji
zpravidla nejvyse 8 polu, Ize docilit pouze 750 otacek za minutu. Dosazeni nizSich poza-
dovanych otacek umoznuji prevodovky. Prevodovky s elektromotory jsou hnaci jednotky,
ktere vznikly spojenim elektromotoru s prevodovkou. Slouzi jednak k redukci otacek
a soucasné také ke zvétSeni tocivého momentu. Prevodovky jsou urceny k pohonu
nizkootackovych stroju a zarizeni vSeobecného pouziti.

Celni mechanické prevodovky s elektromotory fady TS 031 jsou vysledkem moderniza-
ce puvodni Fady prevodovek TS 030, jejichz vyroba je odbérateli stale zadana.
Modernizace byla provedena s ohledem na zvySeni provozni bezpe¢nosti a hospodarnos-
ti pfi zachovani unifikace jednotlivych uzla.

Hlavni pfipojovaci rozméry oproti puvodni fadé zustavaji nezménény.

Rozméry valcovych koncu hfideld jsou v souladu s CSN 01 4990, v tolerancich dle I1SO.

POUZITI

Prevodovky typl uvedenych v Uvodu jsou uréeny pro oba sméry otaéeni. Dodavame prevodovky pro véeobecné
pouziti, k pohonu zafizeni a stroji v primyslu, stavebnim primyslu, zvedaci a transportni technice, difevozpracuiji-
cim promyslu, chemickem praomyslu, potravinarstvi, zemédelstvi, energetice, Cistickach atp.

POPIS

Prevodova skfin tvofi s elektromotorem jeden celek. Ozubena kola a loZiska jsou mazana olejovou naplini, ve kle-
ré se brodi ozubend kola, popfipadé odstiikovaci kotoué. LoZiska elektromotory jsou mazana tukovou napini.
V horni ¢asti prevodovky je umistén pinici otvor olejove mazaci napiné, v dolni éasti vypoustéci otvor. Vyska hladiny
oleje se kontroluje hladinovym Sroubem nebo olejoznakem. Vnitfni prostor prevodovky je od prostoru elektromotoru
oddélen a utésnén krouzkem Gufero v misté hiidele motoru. Krouzkem Gufero je utésnén takeé vystupni hfidel pie-
vodovky. Hridele jsou ulozeny v kulickovych loZiskach,

TYPY PREVODOVEK S ELEKTROMOTORY

Prevodovky s elektromotory se vyrabéji ve étyfech typovych fadach:

Typ TS 031 319
|sou jednostupnove prevodovky patkove, kombinované s motory Fad 4AP, C, VC, 4APB, AKM, AVM. Upeviuji se
patkami, ktere jsou velikosti 57 a 75 na télese pfevodovky, u ostatnich velikosti na motoru.

Typ TS 031 321

jsou jednostupniové pfevodovky piirubové, kombinované s motory fad 4AP, VC, 4APB, AKM, AVM. Upeviuji se
pfirubou na télese skiiné. Podle polohy osy vystupniho hiidele se vyrabéji v provedenich horizontalnim nebo verti-
kalnim - vystupnim hfidelem smerem dold.

Typ TS 031 329

jsou dvoustupriové pfevodovky patkové, kombinované s motory fad 4AP, VC, 4APB, AKM, AVM. Upeviuji se pat-
kami na télese pfevodovky. Vyrabéji se jen v provedeni horizontalnim.

Typ TS 031 331

jsou dvoustupnove prevodovky prirubové, kombinované s motory fad 4AF, VC, 4APB, AKM, AVM. Upeviuji se
prirubou na télese skfiné. Podle polohy osy vystupniho hfidele se vyrabéji v provedenich heorizontalnim nebo verti-
kalnim - vystupnim hfidelem smé&rem doll.

Fracovni polohy prevodovek se vyznacuji doplnkovou Eislici za typovym oznadenim. Pfifazeni doplikovych &islic
k jednotlivym pracovnim poloham je uvedeno na rozmérovych naértech.



TECHNICKE POZADAVKY
VYKONY

Rozsah vykonu, prevodovych pomérd a velikosti je uveden ve vykonovych tabulkach.

Vykony P1 uvedene v tabulkach jsou vykony elektromotort. Vykon na vystupnim hfideli se stanovi pomoci koefi-
cientd uginnosti, jejichz velikost pro jednotlivé typy pfevodovek je nasledujici:

5 jednim ¢elnim Se dvéma celnimi

soukolim - F}:Ikmat soukolimi - {?:!km"?
velikost a el velikost a L

57 092 57 0,90

75 0,93 75 0,90
a0 0,935 o0 0,905

106 0,94 106 0,91
132 0,945 132 0,915

140 0,95 140 0,92

170 0,955 140170 0,92
210 0,96 17050 0,925
170 0.925

170/210 0.93

210 0,94

Takto stanovené vykony plati za pfedpokladu, Ze prevodovky pracuji pri teploté okoli do +40 °C, v nadmorske vys-
ce do 1000 m a pii jmencvitém napéti motoru a kmitodétu sité,

ROZMERY
Rozméry, hmotnosti a mnoistvi olejové mazaci napiné jsou uvedeny v rozmérovych tabulkach katalogu v mm, kg
a litrech,

VNEJSI ZATIZENI
V rozmérovych tabulkach je u kazde velikosti pfevodovky uvedeno maximalni pfipustné zatizeni vystupniho hfi-
dele. Pfedpoklada se klidné zalizeni s plusobistém v poloviné délky éepu vystupniho hfidele.

KRYTi MOTORU

Motory fady 4AP, C, VC jsou trojfazové asynchronni motory s rotorem nakratko v provedeni IP 54 podle CSN
35 0001, tzn., Ze motory jsou odolné proti vniknuti vody stfikajici ve vdech smérech, éasteéné proti vniknuti prachu
a maji vlastni povrchove chlazeni.

Motory fady 4APB jsou trojfazove asynchronni brzdove motory s rotorem nakratko, vybavene elektromagneticky
ovladanou mechanickou brzdou. Jsou dodavany v provedeni IP 54 podle CSN 35 0001.

PROSTREDI

Prevodovky s elekiromotory 4AP a VC jsou uréeny pro praci pri teploté okoli do +40 °C, nadmorské vysce do
1000 m a mohou pracovat v téchto prostfedich podle CSN 33 0300:

- Zakladnim

- Studeném - nejniZsi teplota do -30 °C

= Vihkem

- Mokrem

Je-li nadmorska vyska pracovniho mista vétsi nez 1000 m, klesa Géinek chladiciho systému a motor musi byt za-
téZovan nizsim vykonem. Omezeni nadmorské vysky neplati pro pfevodovky bez motoru,

Ma zakladé objednavky dodavame prevodovky i pro ztizené klimatické podminky, pfipadné do vybusného pro-
stredi.

NAPETI
Prevodovky s elektromotory jsou dodavany pro napéti podle katalogu elektromotori. Spolehlivy chod motorl je za-
rucen, neni-li kolisani napéti sité vétsi ne2 +5 %.
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KMITOCET

Pievodovky s elekromotory jsou dodavany pro kmitocet 50 Hz. Spolehlivy chod motord je zarugen, neni-li kolisa-
ni kmitodtu vetsi nez 1 %.

UDAJE O ELEKTROMOTORECH

Dalsi udaje, tykajici se elektromotoru, jako napf. statorovy proud, zabérovy moment apod. jsou uvedeny v kajalo-
zich prisludného dodavatele elektromotor.

Jina napéti a kmitodet je nutné dohodnout s vyrobcem.

SKLADOVANI

Prevodovky se uskladiuji v krytém, suchém skladisti, pokud mozno s rovnomémou teplotou. Maximalni relativni
vihkost vzduchu do 80 % pii 20 "C.

Pfi diouhodobém skladovani je tfeba nejdéle v Sestimésiénich intervalech kontrolovat stav konzervace, pfipadné
ji obnowit,

DODAVANI

Pfevodovky jsou dodavany smontované, bez olejové napiné a bez kotevniho materialu, s provedenou kratkodo-
bou vnitini i vnéjsi konzervaci. Hridele, které jsou opatfeny drazkou pro pero, jSOu osazeny pery.

MONTAZ

Pfed montazi je nutno prevodovku peélivé prohlédnout, zda nedoslo béhem prepravy, skladovani a manipulace
k jejimu poskozeni nebo deformaci. Protikorozni ochrana valcovych koncu hfideld se odstrani ekologicky nezavad-
nymi odmastovadly. Dodana prevodovka je bez olejové napiné. Proto se odSroubuje nalévaci a vypoustéci zatka
a tlakovym vzduchem se z ni vyfouka pfipadny kondenzat.

Pfevodovka musi byt umisténa tak, aby nebylo ruseno volné proudéni chladiciho vzduchu kolem ni. Nesmi k ni byt
privadén ani vzduch ohfaty nebo znecistény. Pfevodovka i motor nesmi byt v blizkosti zdroje salaveho tepla.
Pfipadny zdroj tepla (i slunce) musi byt odstinén vhodnou zasténou. K pinicim, vypoustécim a kontrolnim otvoram
a zatkam pfevodovky musi byt potfebny volny pfistup.

Prevodovka se ustavuje na dostateéné pevné a tuhé konstrukci nebo zakladu na kovovou opracovanou doseda-
ci plochu. Dosedaci plocha nesmi vibrovat. Tuto plochu je vhodné slabé potfit olejem nebo tukem. Dosedaci plocha
musi byt fadné vyrovnana vzhledem k ose hiidele hnaného stroje. Pfipustnou nesouosost ev. uhlovy zlom os hride-
I udava vyrobee hfidelovych spojek. U pfirubovych pfevodovek je vzajemné ustaveni dano soustrednosti a kolmosti
ploch spojovacich pfirub. Pfi nedokonalém vyrovnani spojovanych hfidell a nepodloZeni patek pfevodovky dojde po
piitazeni kotevnich Sroubl k propnuti télesa pfevodovky a zkfizeni os jejich hrideld.

Pfevodovka se naplni olejem podle pokyn( v kapitole Mazani.

PRIPOJENI

Po ustaveni a upevnéni pfevodovky, u pfevodovek s elektromotorem zapoji opravnéna osoba elektromotor podle
schématu zapojeni na vnitini strané krytu svarkovnice v souladu s prisludnymi predpisy.



MAZANI

PREVODOVKY JSOU DODAVANY BEZ OLEJOVE NAPLNE!

MAZACI OLEJE
Nize uvedena tabulka uvadi prehled doporuéenych oleju pro prevodovky. Vhodny olej se voli podle teploty okoli.

Tepiola
okoli
"G -5 a2 +40 ~15 a2 +25 50 az -15
Kinematicka
VISKOZILE
€SV40 °C 198 a2 242 90 az 165 13.5 a2 16.5
DA PP 90 OA PP 30
BENZINA MOGUL INTRANS 220 MOGUL INTRANS 100
ARAL DEGOL BG 220 DEGOL BG 100
BP ENERGOL GR-XP 220 ENERGOL GR-XP 100 BARTRAN HV 15
ESSO SPARTAN EP 220 SPARTAN EP 100 UNIVIS J 13
MOBIL MOBILGEAR 830 MOBILGEAR 627 DTE 1M
SHELL OMALA 220 OMALA 100 TELLUS T 15
TEXACO GEAR LUBRICANT DX 80 GEAR LUBRICANT DX 80

PSP Pohony a. s. dodavaji prevodovky se Spickovym pfevodovym olejem pro celoroéni provoz EP 85 W/90, vis-
kozni tfida SAE 85 W/90. Tento olej je vhodny i pro provoz prevodovek v extrémné namahavych podminkéch.
Zakaznici si mohou nakupovat olejovou napln i samostatné v ramci servisu pfevodovych zafizeni.

PLNENI PREVODOVKY OLEJEM

Do télesa prevodovky se zasroubuje jen vypoustéci zatka a pfevodovka se naplni po hranu kontrolniho otvoru pre-
depsanym olejem. Zasroubuje se kontrolni Sroub, pinici zatka a do nejvy3siho otvoru odvzdusiovaci Sroub, u néhoz
se zkontroluje prichednost odvzdudnovaciho otvoru. Jeho ucpani ma za nasledek stoupnuti tlaku vzduchu v prevo-
dovce za provozu a jeji teéeni pres hiidelové tésnéni.

Prepinéni prevodovky olejem je nepfipustné. Doslo by k pfehfivani prevodovky a jejimu teéeni

Pri plnéni pfevodovky je tfeba pouzit pfiméfené plnici zafizeni, aby nedoélo k rozliti oleje mimo pfevodovku, a pod-
loZit ji plechovou vanou na zachyceni pfipadné ukapavajiciho oleje,

Pievodovky se pini olejem az po ustaveni do pracovni polohy. Orientaéni mnoZstvi oleje pro zakladni pracovni po-
lohu je uvedenco na Stitku pfevodovky.

U spravné napinéné pfevodovky saha hladina oleje ke spodni hrané kontrolnich otvord pfi soukoli v klidu. V pfi-
padé, Ze je pfevodovka opatifena kruhovym olejoznakem, saha hladina oleje do jeho stfedu.

MAZACI INTERVAL
Pfi uvadéni pfevodovky do provozu se prvni vyména provede po 500 hodinach provozu. PFi teploté oleje do 65 °C
se dalsi vyména oleje provadi po 10 000 hodinach provozu nebo nejpozdéji po dvou letech podle toho, ktera okol-

nost nastane dfiv. Pfi teploté oleje do 80 °C je Zivotnost napiné 5 000 hodin, pfi teploté 90 °C je Zivotnost napiné
2000 hodin.

Pfi vyméneé oleje se postupuje jako pfi prvnim pinéni. Opotfebeny olej se zachyti do vhodné nadoby a vrati k re-
generaci olejaiske firmé. Vypusténi oleje do odpadu nebo jeho vyliti do volné pfirody je z ekologickych diavodi ne-
pripustné.

Domazavani elektromotort
Elektromotory zakladni fady 4AP a VC pouzité pro pohon pfevodovek maji trvalou tukovou napln.
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UDRZBA

Prevodovky nevyZzaduji béhem provozu zvlastni tidrzbu, pouze obéas je nutne provést kontrolu hiadiny maziva (asi
1% za meésic) a pruchodnosti odvzdusnovacich otvord.

Pfi revizi pfevodovek je tfeba kontrolovat stav ozubenych soukoli, loZisek a hridelového tésnéni.

Prevodovka ma mit klidny chod bez nadmémého hluku nebo otepleni. Provozni teplota zpravidia nepfesahuje
70 °C. Jsou-li slyset razy, zvysi-li se nadmémé hladina hluku nebo teplota povrchu pfevodovky, vyhledat zavadu
a odstranit.

Maximalni teplota oleje v pfevodovce nesmi pfekrocit 90 “C pfi pouziti oleju uvedenych v tabulce ,Mazaci oleje”.

Vymeéna nahradnich dild
Vétsi opravy doporucujeme prenechat vyrobei pfevodovek. Oddéleni ,servis prevodovek” zajistuje na zakladé ob-
jednavky zakaznika dodavky nahradnich dill a opravy pfevodovek.

Obsluha, sefizeni

Prevodovky uvedene v uvodu Ize pouit pro oba sméry otaceni. Béhem provozu nevyZaduji prevodovky obsluhu
ani sefizovani.

Pfi pouziti prevodovek s brzdovymi elektromotory 4APB neni tfeba sefizovat brzdu. Automaticka regulace vzdu-
chove mezery udrzuje tuto mezeru konstantni po celou dobu Zivotnosti, ktera je nezbytna pro Upiné odbrzdéni brz-
doveho kotouce.

UDAJE PRO OBJEDNAVKU

V objednavce je tfeba uvest:

- pocet kusu

- typ prevodovky

- provedeni pfevodovky pro pracovni polohu - doplikova éislice
- velikost - osova vzdalenost ,.a"

- pfevodovy pomeér i*

- typ elektromotoru

- otagky elektromotoru

- vykon elektromotoru

- provozni napéti

- kmitocet

- daléi udaje nutné pro objednavku

PRIKLAD OBJEDNAVKY:

100 kusu pievodovek typu TS 031 321.1 pro vodorovnou pracovni polohu, velikost 132, pfevodovy pomér i = 4
s motorem 4AP 112 M-4, otacky motoru 1440 min-1, vykon P. = 4 kW, napéti 380/220 V, kmitocet 50 Hz:

100 ks TS 031 321.1, 132x4, 1 440 ot., 4AP 112M-4, 4 kW, 380/220 V, 50 Hz.



TECHNICKE UDAJE PRO PREVODOVKY TS 031 319

patkové s jednim éelnim soukolim s elektromotory 4AP, C

Elekiromotor

Prevodovka

Typ matory Wikon Otadky Plavodovy pomér i
25 3,15 4 6,3
P n
(KWW) {min ')
Osova vzdalenost a

dpdlove motory

4AP T1-48 0,25 1380 57
4AP B0-4s5 0,55 1 380 75
AAP 905-4 1.1 1410 a0
4AP 100L-4s 2.2 1 440 106
4AP 112M-4 4.0 1 440 132
4AP 13254 5.5 1450 140
4AP 132M-4 7.5 1450 170
C 160M-04 11.0 1455 170
Gpolové motory

4AP B0-6s 0,37 910 75
4AP 905-6 0,75 940 90
4AP 100L-6 1.5 940 106
4AP 112M-85 2.2 850 132
4AP 112M-6 3.0 240 132
4AP 1325-6 4.0 960 140
4AP 132M-6 55 950 170
C 160M-06 7.5 965 170
Bpalove motory

4AP 100L-8 11 695 106
4AP 112M-8s 1.2 o 132
4AP 112M-8 2.2 To0 132
4AP 1325-8 3.0 Fa -] 140
4AP 132M-8 4.0 715 170
C 160M-08 55 725 170

TABULKA JMENOVITYCH VYSTUPNICH OTACEK PREVODOVEK

- o S T
) Jmenovité vystupni otacky pfevodovek
' {n, - min")
2,5 576 380 286
315 457 3oz 227
4 360 237 179
5 288 190 143
6.3 228 151 114




Pfevodovky TS 031 319
patkove s jednim éelnim soukolim s elektromotory 4AP

P
el
! |
—-—”i'—-li
i
Rozmér H dz b, be
Tolerance —0.5 k& h8
Hlavni rozméry Upavnéni
a Typ motaru
A B c [ #+] D E F G Gs H J ds K L ] N
57 4AP T1-, Ba 167 2895 330 132 23 148 102 83 140 214 P35 95 112 125 152
75 4AP BO-. 98 194 342 3BT 154 a5 180 118 496 170 265 P16 | 100 132 140 177
Upevneni Konce hiideld Radidlni zatizeni | Hmot- Olei
a Typ motoru volného konce | nost 2 E;'
(M) kg
o] P R d I b | h e d: I bs h: | e
57 AP T1-. | 40 10 |18 40 6 6 145 14 30 5 5 1 780 11,70 0,15
75 4AP B0-, ) 45 12 |2216 50 6 6 185 19 40 & 6 155 975 19,70 02




Prevodovky TS 031 319

patkove s jednim celnim soukolim s elektromotory 4AP

SN . S
4 |

. A E"";If
* | (b2
drj"-n—l—-

| =l

Rozmér H d b b
Tolerance —0.5| k6 | h9 | ho
Hlavni rozméry Upevnéni
a Typ motoru I T
A B | ¢ C: D E F G Gs H J d: | K|L|M|N|O|g
50 4AP 905-. 110 212 382 437 172 136 220 124 102 180 280 P16 (100 140 127 167 12 -
106 | 4AP 100L 128 308 516 587 198 156 250 141 116 206 331 P16 (140 160 179 188 12 M
Upevnéni Konce hiideld Radislnd zatBani | Hiiot-
a ; Olej
Typ motoru volného konce nost
T |
(M) kg
o] P R | d Il b | h| e |de| ke |[ba|ha]|ez| g
90 4AP 905 9 39 10 |286 60 B 7 239 24 50 8 T 20 15 1170 . 27,80 03
106 | 4AP 100L 12 40 12 (38k6 80 10 8 333 28 60 8 T 24 13 1300 l 47.0 0.5
*} plati pro 4AP 100
PROVEDENI
TS 031 3191 TS5 031 318.2 TS 031 3193

Poznamka: velikest 90 se dodava pouze v provedeni .1
wvelikost 106 a v&tsl provedeni .1, .2 nebo .3




Pfevodovky TS 031 319

patkove s jednim éelnim soukolim s elektromotory 4AP, C

= =
Rozmér H b
Tolerance —0.5 h8
Typ moforu Hiavni rozméry Upevnéni

A B c E F G Gs H J Ji K L M M O O« | @

4AP 112M-5 )
132 | 4aP 112M-. | 138 324 572 186 150 202 155 244 394 235 | 140 190 180 250 16 12 44
140 | 4AP1325-. | 168 352 630 206 165 218 170 272 437 275 | 140 216 185 290 16 12 35
70 | 4AP 132M-. | 176 390 675 214 183 218 170 302 495 275 | 178 216 225 290 16 12
C160M 182 445 737 228 183 240 121 330 523 320 | 210 254 270 314 - 14 B8
; T :
Typ motoru Upavnani Kanee hfidela Hadlglnl ziitend by e
volneho konce nost
a (M)
P R S i d [ ds b h [ <] kg [
1
4AP 112M-5 1 560 £9.5 0.a
132 |gap112m. | 70 14 55 20 [a2k6 110 2XP21 12 B 371 24 765
140 | 4AP 1325-, 80 20 67 20" |48kB 110 2XP21 14 9 425 189 1850 109 1
70 |4AP132M-. | 80 20 67 20 [55m6 110 2XP21 40 2340 1435 2
C160M 60 20 70 90 140 2XP2g 16 10 488 182
PROVEDRENI
TS 031 319.1 TS 031 319.2 TS 031 310.3

Poznamka: velikost 210 pouze v provedeni .1




Prevodovky TS 031 319

patkove s jednim celnim soukolim s brzdovymi motory 4APB

Elektromolor Pievodovka
Typ motoru Wykon Otacky Moment brzdy Prevodovy pomeér |
315 4 5 6.3
P n
e (M. m)

(kW) {min'} Osova vzdalenost a
4polove motory
4 APB 905-4 1.1 1410 12 90
4 APB 100L-9s 22 1440 14,6 106
4 APB 112M-4 4.0 1440 266 132
Bpolovée motory
4 APB 905-6 0.75 940 12 a0
4 APB 100L-6 1.5 940 153 106
4 APB 112M-6s 2.2 945 223 132
4 APB 112M-6 3.0 945 30.4 132
Bpolove motory
4 APB 100L-8 1.1 690 15,2 106
4 APB 112M-8s 1.5 710 20,2 132
4 APB 112M-8 22 710 296 132
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Prevodovky TS 031 319
patkove s jednim €elnim soukolim s elektromotory 4APB

Rozmér H b
Tolerance |—0,5( ha
Hlavni rozméry Upevnéni
a Typ motoru |
A B c D E { F G Gs H dJd | ds | K| L | M|N|O|g
1
a0 4APB 905 110 256 426 172 136 220 124 102 180 290 P16 (100 140 127 167 12 -
o | 4APB 100L-5 g
106 4APB 100L-. 123 373 576 195 146 250 141 1195 208 an P16 | 140 160 179 188 12 31
Upevnéni Konec hfidsle Radidini zatizeni Hrmot- Olei
a Typ motaru | valnaho konce nost g Ij
l (N) kg
Os P R d 1 b h | e g
90 4APB 905 10 39 10 |, 28j6 60 8 7 23,9 15 1170 30,80 03
' 4APB 100L-s :
106 [ oE oot | 12 40 12 |sse 80 10 8 333 7 1300 B | os
PROVEDENI:
TS 031 3181 TS 031 319.2 TS 031 318.3

Poznamka: velikost 90 se dodava pouze v provedeni .1
velikast 106 a vétdi provedeni .1, .2 nebo .3
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Prevodovky TS 031 319
patkove s jednim celnim soukolim s elektromotory 4APB

-y
Rozmér H b
Tolerance —05 | h8
Hlavni rozmary Upevnéni
a Typ motoru 7
A B c E F G Gs H J Ji K L M o O« | g
4APB 112M-5
1 4 1 1 200 150 244 394 237 | 140 190 180 250 16 12 44
132 4APB 112M-. 38 39 642 66 S0
Upavnéni Konec hiidele Radialni zatizenl Hmot- Olej
volného konce nost
a Typ molory T — (N}
P R 5 d | 1 ds b h e g kg I
|
4APB 112M-.5 1 560 80 0.8
132 4APB 112M-. 70 14 55 142k6 110 2XP21 12 B 3r1 18 a4
PROVEDENI:
TS5 031 3191 TS 031 319.2 TS 031 3193
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Prevodovky TS 031 319

patkove s jednim celnim soukolim s nevybusnymi elektromotory AKM

Tabulka vykona

ELEKTROMOTOR i
2 ny 25 3.15 4 6.3
Typ
kw min."1
4POLOVE MOTORY a
AKM 90 LK 04 1.1 1410 a0
AKM 100 LK 04 22 1435 106
AKM 112 M 04 4,0 1430 132
AKM 132 504 5.5 1455 140
AKM 132 M 04 7.5 1455
AKM 160 M 04 11,0 1455 170
AKM160 L 04 15,0 1460
AKM 180 M 04 18,5 1465
210
AKM 180 L 04 22,0 1460
6POLOVE MOTORY a
AKM 100 L 06 1.5 840 106
AKM 112 M 06 232 945 132
AKM 132 S 06 3.0 970
140
AKM 132 MK 06 4,0 g70
AKM 132 M 06 5,5 870
170
AKM 160 M 06 7.5 965
AKM 160 L 06 11,0 960
210
AKM 180 L 06 15,0 g7s
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Prevodovky TS 031 319

patkove s jednim éelnim soukolim

[

=N

A 8
[} = i
=
£ X z hun LN
-_1—‘—'
M
) Typ Hiawni rozménry Upevnéni

mGlon) A B c D E F G Ga H J g ds K L M
80 | AKMSOLK | 99 | 306 | 465 | 180 | 155 | 110 | 192 | 152 | 180 | 200 | 5 = | 125 | 140 | 150

o

SEED -
106 | AKM100LK | 120 | 338 | 538 | 200 | 183 | 125 | 205 | 185 | 206 | 33 7 e 140 | 160 | 175

=]
132 | AKM1i2m | 131 | 385 | 626 | 242 | 201 | 150 | 223 | 176 | 244 | 394 | 18 N | 140 | 190 | 180
Upevnani Konec hiidela Radial. ;
& Typ z ety Hkmm. cm:_:|

motoru N | o| p | R d i b h e min konce 9

90 | AKMSOLK | 170 | 11 a0 | 12 28i6 B0 A 7 239 20 1200 40 0,3
106 | AKM100LK | 200 | 13 | 40 | 12 38k | 80 10 ] 33.3 20 1500 54.5 0.5
132 | AKM 112M 230 13 50 15 42k6 110 12 a8 a7 25 2200 34 08
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Prevodovky TS 031 319

patkove s jednim éelnim soukolim

L . 8
oy . [
2 TR
I S S{ Al
S B o . d |
1
- O
I, =
e | & | _lzmn g P
=0 |
M o
Y N
hl| e
i Typ Hiavni r?zmér:.r Upevnéni
malory A B c D E F G G5 H J g9 d5 K L M
T
AKM 132 5 421 692 140 180
140 AKM 132 MK 161 458 720 250 250 165 245 198 272 437 20 30 178 216 218
AKM 132 M 180 458 748 290 269 245 198 3p2 495 35 30 178 216 218
170 | AKM 160 M 185 503 798 324 293 183 205 210 330 523 16 36 210 254 254
AKM 160 L 185 547 B42 324 283 295 210 330 523 16 36 254 254 288
AKM 160 L 547 902 324 323 295 210 a0 610 60 254 254 208
210 | AKM 180 M 215 585 a50 i 336 240 306 240 390 630 40 36 241 278 322
AKM 180 L 595 950 364 3386 306 240 | 390 630 40 278 278 322
< Typ Upevnéni B Konec hiidele > zit:dﬂl. Hiviot. Olej
maotary N o P = d | b h e L konce kg =
AKM 1325 1335
140 AKM 132 MK 260 13 55 7 ABKEG 110 14 -] 425 30 2300 135.5 1
AKM 132 M 260 13 b5 17 162
170 | AKM 160 M 314 15 63 22 55mb 10 16 10 48,8 30 2400 20 2
AKM 160 L 314 15 B3 22 226
AKM 160 L 314 63 250
210 | AKM 180 M 372 15 B6 22 65mE 140 18 1 58.8 30 3500 280 4
AKM 180 L 372 6 300
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NAHRADNI DILY PRO PREVODOVKY TS 031 319

A
Maotor Pozice
Velikost
Typ Lodisko 1 2 3 4 5
57 4AP 71 6 202 G 202 6 202 6 204 18x35x 10 24 x 47 x 10
75 4AP BO 6 204 B 204 6 302 6 305 24 x 47 x 10 IWx50x12
4AP 90 & 205
80 4APB 90 6 304 6 305 6 306 30 x 52 x 10 35 % 56 % 12
AKM 80 6303 24 x 47 x 10
4AP 100
6 206 6 206
106 44PB 100 6 306 6 307 M x62x12 42 x62x12
AKM 100 B 304 B 305 28 x 50 x 10
4AP 112
132 4APB 112 B 306 6 306 6 307 6 300 3BxaT2x12 52 x 72 x 12
AKM 112
28 x50 x10
4AP 132 4B x B0 x 13
0 1"
140 AKM 132 G 308 G 308 6 308 63 o B2 13 65x20x 13
4AP 132 48 x 80 x 13
- 6 308 6 308
170 AKM 132 6311 6313 3B xE2x13 T5x 100 x 13
C 160 6 309 B 309 55x 00 x 13
AKM 180 6310 6 310 48 x 62 x 13
1 1
210 AKM 160 & 300 6 309 6312 6 315 LT BSx110x 13
2 7
N\
‘-_I J
\
\ .
LY
[ A\ 5
% g ! e =
"\ \\ .cr-sé/. /
\
kY
\
' NN
@‘ \ =——
\ = -
'./ ———h
5 A - Velikosti lofisek a fuger
e pro jednotivé velikosti
: } b plevodoviy
o — 11 . Pfi objednavee nahradniho
soukoli je tfeba uvast:
r'J"
LA - typ a velikost pfavodovky,
i - plavodovy pomér I,
g = NAZev a pozici.
;,
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Prevodovky

Souosé
Paralelni
Pravouhlé
Specialni

Spojky

Pruzné
Mechanické
Kotoucové
Lamelové
Zubové
Kombinace

Brzdy

Zapinané pruzinami
Zapinané elektromagnetem

PSP

Pohony

Prevodovky, spojky a brzdy pro primyslové aplikace

PSP Pohony a.s.
Kojetinska 3148/73d
750 53 Prerov
Ceska republika
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